TES PROBABIITE feuille 132

Une usine de composants électriques dispose de deux unités de production, A et B
La production journaliére de I'usine A est de 600 piéces, celle de I'unité B est de
900 pieces.

On préléve au hasard un composant de la production d'une journée.

La probabilité qu'un composant présente un défaut de soudure sachant qu'il est
produit par I'unité A est égale 8 0,014.
La probabilité qu'un composant présente un défaut de soudure sachant qu'il est
produit par 'unité B est égale a 0,024,
On note :

= DI'événement : « le composant présente un défaut de soudure »

= Al'événement : « le composant est produit par I'unité A »

= Bl'événement :«le composant est produit par l'unité B »
On note p(D) la probabilité de I'événement D et p (D) la probabilité de I'événement
D sachant que I'événement A est réalisé.

Partie A : généralités

1. a. D'aprés les données de I'énonceé, préciser py (D) et pg(D).
b. Calculer piA) et p(B).

2. Recopier et compléter I'arbre de probabilités ci-dessous :
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3. a. Calculer p(An D) et p(Bn D).
b. En déduire p(}).

4. On préléve dans la-production totale un composant présentant un défaut de
soudure. Quelle est la probabilité qu'il provienne de I'unité A ?
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Partie B : contrile de qualité

On suppose que les composants doivent présenter une résistance globale comprise
entre 195 et 205 ohms.

On admet que la variable aléatoire B qui, 8 un composant prélevé au hasard dans
la production, associe sa résistance, suit une loi normale de movenne p = 200,5 et
d’écart-type o =3,5.

On préléve un composant dans la production.

Les résultats seront arrondis a 0,0001 prés; ils pourront étre obtenus a laide de la
calculatrice ou de la table fournie en annexe 1.

1. Calculer la probabilité p, de I'événement : « La résistance du composant est
supérieure a 211 ohms ».
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2. Calculer la probabilité p. de I'événement :« La résistance du composant est
comprise dans l'intervalle de tolérance indiqué dans I'énonceé ».

3. On préléeve au hasard dans la production trois composants. On suppose gue
les prélevements sont indépendants ['un de "autre et que la probabilité qu'un
composant soit accepté est égale a0, 84,

Déterminer la probabilité p qu'exactement deux des trois composants préle-
VEs snient acceptes.



